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Impresoras de escritorio que superarán sus expectativas
                

   
           

             
           

                
   

           
             

           

           

          

         

          

               

     

           

              

              

            

               

      

       
            

  

           
    

          
          

       
            

  

Caracterisiticas Principales
       

            
  

       
          

    

              
         

              
         

             
          

       
     

       
      

       
      

       
          

    

• Versátil: un diseño compacto combinado con la capacidad de conexión en red inalámbrica 
hace que sea fácil colocar el MX-B350P y MX-B450P tanto en oficinas grandes como pequeñas.

        
         

         
         

           
      

     
 

    
  
     

 
     

  
     

    
     

  
     

   
     
   

     
   
     
   

Puerto USB frontal para la impresión 
directa de archivos PDF.

Funciones adicionales competitivas
      

 
                    

     
   

       

Diseño compacto que se adapta 
fácilmente a espacios reducidos.

Panel de operación de 5 lineas 
fácil de usar.

      
  

       
 

       
 

    
   

                     
 

     
 

     
 

       
 

             

        
 

              

     
    

      
      

 

     
    

                 

      
     

  

       
  

       
  

       
     

  

     
 

          

       
      

     

        

     

      
  

       
      

• Eficiente: la serie MX-B350P y MX-B450P cumplen con los últimos estándares 
ENERGY STAR®, lo que los hace mas eficiente al usar.

        
          

         
         

            
    

        
         

         
         

            
 

• Productivo – ofrece funciones de impresión esenciales para entornos empresariales, incluidas 
la impresión PCL® 6 y PostScript® 3 ™, impresión directa por USB e impresión de dispositivos 
móviles utilizando Sharpdesk® mobile.

       

       

 

      
  

      

      

  

      
 

      

  

          
 

              

              

             
 

• Una velocidad de impresión de 35 y 45 ppm.

       

       

      
  

      
 

      
  

     
    

       
     

 

      
     

 

      
  

     
   

• Red inalámbrica incluida de fácil instalación.

      
     

  
      

      
  

      
  

      
     

  

     

      
  

      
     

  

     
   

     
   

       

       
 

       

       

      

 

       
 

       

      

 

    
 

• Puerto USB frontal para impresión directade 
archivos PDF.

      
   

       
  

        

             
  

• Incluye impresión PCL6 y PostScript 3 
estandar.

• Diseño compacto que se adapta facilmente a 
cualquier espacio de caulquier oficina.

      
      

• Ofrece hasta tres fuentes de papel con una 
capacidad máxima de papel de 1,150 hojas.

     
    

• La aplicación Sharpdesk Mobile permite la 
impresión desde dispositivos móviles, como 
teléfonos inteligentes y tabletas.

      
      

  

• La tecnologia de toner micro-fino de Sharp 
ayuda a garantizar una densidad equilibrio de 
solidos en una imagen

      
  

      
  

     
    
    
  

 
   

   

    
  

• Panel LCD de 5 linias fácil de usar.

• La impresión 600 x 600 dpi ofrece imágenes 
y textos nitidos pagina tras pagina .

    
  

• Bandeja By pass de 50 originales que 
incluyen, sobres, etiquetas y papeles 
espaciales

IMPRESORA MONOCROMÁTICA SERIE ESSENTIALS

Las impresoras de escritorio de la serie MX-B350P y MX-B450P Essentials ofrecen velocidades 
de salida de 35 ppm y 45 ppm respectivamente, y están diseñadas para producir páginas  
consistentes de alta calidad. Estos modelos son compacto y con capacidad de red inalámbrica 
adecuados para entornos de oficina de prácticamente cualquier tamaño. Ambos modelos 
ofrecen un bajo costo por página, lo que los convierte en una excelente opción para impresión.
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MX-B350P/B450P ESPECIFICACIONES

   
        

   

   
        

   
            

   
        

   

   
        

   

Panel LCD de 5 lienas

   
        

   

              
            

 
         

 
 

 

  
   

 
  

      Estandar 550 hojas / Maximo 1,150 hojas
 

MX-B350P/B450P

Panel
Sistema de 
impresión

     
 

  

  
  

 
  

 

    
   

  

 
  

  
 

  
   

         
        

            
  

        
      

           
  

        
      

      

         
     
      

         
      
      

 
 

 

Alimentador 
de papel

Peso y tipos 
de papel

            
      

       
          

        
          

        
       

      
 

   

Interface

   

     
       

    

     
       

    

     
        

     

     
        

     

            

  

        

Duplex

 
Tamaños de papel

T. Calentamiento

Control de cuentas

   

     
        

     

   

    

         
      
      

29 segundos

  

Impresora monocromática de escritorio

         Basada en web con inicio de sesión usuario / administradorAdministración

Gestión de 
firmware

Servicio/Funciones         Acceso remoto a los registros de servicio y al conteo de clics

RJ-45 Ethernet (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T), Wireless 
(IEEE802.11 n/g/b), USB 2.0 (1 puerto host, uno fontal), USB
2.0 (un puerto para dispositivo trasero)

   

 Funciones de 
accesibilidad

        
         
         

         
       

    

        
        

        
          
        

    
        

      
International ENERGY STAR ® Program Ver. 2.0, Blue 
Angel (MX-B450P only), European RoHS, EPEAT Silver

    Memoria

   Quatro 5510 (800 MHz)

          

MX-B350P
5.5 seg.

MX-B450P
5.0 seg.

  

1 GB

Alimentación       AC 120 VAC, 60 HZ, 15 A

    Consumo de 
energia 1.44kW

Peso
Medidas        48.8 cm (A) x 51.7 cm (P) x 43.9 (AL)

23 kg aprox.

PDL     PCL 6, PostScript 3 compatible, estandar
Resolución 600 x 600 dpi

 Controladores de 
impresión

    
      
     

       

Windows Server ® 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 
Server 2012 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, 
Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 
Server 2016 x64, MAC OS X ® (including 10.6 to 10.13)

Características
       

        
       

   

       
         

       
  

       
         

       
  

Impresión de clúster de Windows, ROPM, impresión dúplex, 
funciones del controlador, modo de ahorro de tóner, clasificación 
electrónica, impresión N-up, rotación de imagen, retención de 
trabajo

  
 

  
 

         
 

TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, Encrypted PDF (sin 
contrasena), PostScript

  
 

  
 

  
 

       
  

FTP, memoria USB, página web, correo electrónico y carpeta 
de red

  Fuentes recidentes     80 fonts (PCL), 136 fonts (PS)

Interfaz de red
     

  RJ-45 Ethernet, 10/100 Base-TX, USB 2.0, wireless 
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Método de 
impresión directa

Impresión directa 
de archivos

    
   

   
   

Windows Server 2008 & 2016, Windows Systems 7, Windows     
8, Mac OS X10.6 – 10.13)

Sistemas 
operativos

  Protocolod de red    TCP/IP (IPv4, IPv6,), USB 2.0
 Protocolos de 

impresión
LPR, IPP, Raw TCP (port 9100) y FTP

  
  

         
   

Filtrado de direcciones IP / MAC, filtrado de protocolos, gestión 
de puertos y autenticación de usuarios

Seguridad de red

Dispositivos 
móviles

      
     

      
  

      
     

      
  

Sharpdesk Mobile, una aplicación disponible de manera gratuita 
para dispositivos móviles como iPad®, iPhone®, Android ™ 
Windows® 10, 8.1 o Windows RT, dispositivos 8.1. Para 
versiones compatibles, visite www.sharpusa.com

CPU

Especificaciones (continua)Especificaciones

Accesorios

        

  Cartucho de toner
Revelador
Cilindro

Gabinete alto
Gabinete bajo
Bandeja de 600 hojas (max. 1)

       
      

La configuración de la máquina y las condiciones operativas y / o 
ambientales, puede variar según la configuración del producto.

  
   

SHARP CORPORATION MEXICO Jaime 
Balmes 8, Los Morales Polanco, CDMX.
CP 11510. www.sharp.com.mx

   Impreso en Mexico 10/18

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Sharp, Sharpdesk, My Sharp y todas las 
marcas comerciales relacionadas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sharp Corporation 
y / o sus compañías afiliadas. Windows, Windows Server, Excel son marcas registradas de Microsoft Corporation. 
Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Inc. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son 
marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

 
Min. 5½" x 8½", Max 8½" x 14"
35/45 ppm

Tiempo primera 
Impresión

Vel. Impresión

Capacidad de papel

Tipo

   
        

   

       
            

 

   
        

   

Duplex estándar automático

Soporta hasta 30 cuentas numéricas

Actualización de firmware por dispositivo USB

   
        

   

   
        

   

     
        

 

     
        

 

   
        

   

   
        

   

Los modelos base incluyen controlador multitarea, dúplex 
automático, 1 x 500 hojas de papel, 50 hojas de bandeja by 
pass. Tóner inicial y revelador negro incluido.

    
     

Transferencia electrostática en seco/revelador de dos componentes/ 
cepillo magnético/Tambor OPC/Fusión en rodillo/Exposición LED Blanco

         
      
      

Estándar: Bandeja de papel de 500 hojas (tamaño carta/ media 
carta) Bandeja By pass de 50 hojas (tamaño carta/ legal/ 
extracto/sobre). Opcional: Bandeja de 600 hojas (carta/ legal).

Cajones de papel: bond de 60g a 105g. Otros tipos de papel 
incluyen papel normal, preimpreso, reciclado, preperforado, 
membrete y color. Bandeja especial: 60g a 105g. bond (papel 
normal), 60g. bond (papel delgado), 105g a 220g. cover (papel 
pesado), 60-105g bond (papel normal), 55-60g. bond (papel 
delgado), 105g a 220g. cover (papel pesado), 55 a 85g. bond 
Monarch / Com-10 envelope. También papel para etiquetas, 
papel satinado, preimpreso, reciclado, preperforado, membrete, 
papel de color y película OHP.

Consumibles

MX-CS14

MX-B45DU
MX-B45NB
MX-B45NT

Estándares 
ambientales

Sección 508, tecla cóncava, posición de operación, sonido 
BEEP en valores estándar, ajuste de la velocidad de pulsación, 
ajuste del sonido táctil, desactivación de repetición de tecla, 
desactivación de tiempo de espera de pantalla, ajuste del 
sonido táctil, programa de trabajo, manija universal y estado 
LED

MX-DS22MXH 
MX-DS22MXL


